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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a compound of formula LiMP0 4 , in which M represents at least one 
metal of the first transition series, said method comprising the following steps: a) production of a precursor mixture containing at 
least one Li + source, at least one M 2+ source and at least one P0 4 3 * source in order to obtain a precipitate and produce a precursor 
suspension; b) treatment of the precursor mixture and/or precursor suspension by dispersion or grinding, until the D90 value of the 
fsj particles in the precursor suspension is less than 50 |xm; and c) extraction of L1MPO4 from the precursor suspension obtained in step 
b), preferably by conversion under hydrothermal conditions. The resultant material exhibits particularly advantageous particle-size 
O distributions and electrochemical characteristics when used in electrodes. 
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Veroffentlicht: 

— mit internationalem Recherchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette venviesen. 



(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird ein Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der Formel LiMP0 4 , worin M min- 
destens ein Metal! der ersten Obergangsreihe darstellt, umfassend die folgenden Schritte: a) Herstellen einer Precursormischung, 
enthaltend mindestens eine Li + -Quelle, mindestens eine M 2 * -Quelle und mindestens eine VO A ^ -Quelle, um einen Niederschlag zu 
fallen und somit eine Precursorsuspension herzustellen; b) Dispergier- oder Mahlbehandlung der Precursormischung und/oder der 
Precursors uspension, bis der D90-Wert der Teilchen in der Precursorsuspension weniger als 50 um betragt; und c) Gewinnung von 
LiMP0 4 aus der gemass b) erhaltenen Precursorsuspension, vorzugsweise durch Umsetzung unter hydrothermalen Bedingungen. 
Das danach erhaltliche Material weist besonders vorteilhafte Teilchengrbssenverteilungen und elektrochemische Eigenschaften bei 
der Verwendung in Elektroden auf. 



